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EZMRG1L1)CGOUT

EZMRG1L1)CGEGOUT

EZMRG1L1)CGDGOUT

EZMRG1L1)CGPGOUT

EZMRHG1L1)CGOUT

EZMRHG1L1)CGEGOUT

EZMRHG1L1)CGDGOUT

EZMRHG1L1)CGPGOUT

EZMTG1L1)CGOUT

EZMTG1L1)CGEGOUT

EZMTG1L1)CGDGOUT

EZMTG1L1)CGPGOUT

EZMRG2L1)CGOUT

EZMRG2L1)CGEGOUT

EZMRG2L1)CGDGOUT

EZMRG2L1)CGPGOUT

EZMRHG2L1)CGOUT

EZMRHG2L1)CGEGOUT

EZMRHG2L1)CGDGOUT

EZMRHG2L1)CGPGOUT

EZMTG2L1)CGOUT

EZMTG2L1)CGEGOUT

EZMTG2L1)CGDGOUT

EZMTG2L1)CGPGOUT

P Watt CW Watt CL Watt OP Watt

ULx ZULx Z"

zP,L@N"M” WX

N"M” zZS O8ORI Showering ”rc Test

”NSz ZREf/Ia8C/EW )SWZ2 Surge With8Stand Zapability Test

Port C RSOROX Port O RSWOO@WPL

CPf/” x WfP” x OfP”

)WE/fOL x COCfWR x ,/fPLmm2

CPf/” x ,fO” x OfP”

)WE/fOL x CL,fCR x ,/fPLmm2

caf CxR kg )OfP lbs2 caf CxW kg )R lbs2 caf OxR kg )L lbs2 caf OxW kg )LfO lbs2

EZMTG1L1)CGOUT

EZMRG2L1)CGOUT

EZMRHG2L1)CGOUT

EZMTG2L1)CGOUT

EZMRG1L1)CGOUT

EZMRHG1L1)CGOUT

OUTDOOR Großanzeigen 1L10C und 2L10C

EZMarquee Spezifikationen (OUTDOOR)

Artikelnummer

L"à rot

Sonnenlicht8geeignet

)PIII cd2

C Zeile à CI Zeichen )LImm ZeichenhöheX O”2

LIm bei CIImm )Wy2 Zeichenhöhe

L"à rotL"à R8farbig L"à R8farbig

(1750 cd) (1750 cd)

O Zeilen à CI Zeichen )LImm ZeichenhöheX O”2

Sonnenlicht8geeignet

)PIII cd2

OLm bei LImm )Oy2 Zeichenhöhe

8OI° bis ,I° Z

8WI°bis /L° Z

CI( bis /L(x nicht8kondensierend

/I@ORI V”Zx WE8,RVz

L 8 LL Vz O% während O Stunden in der Xx Yx und Z ”chse

CI% für maxfCOms in der Xx Yx und Z ”chse
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EZMRö)L2(CöOUT

EZMRö)L2(CöEöOUT

EZMRö)L2(CöDöOUT

EZMRö)L2(CöPöOUT

EZMRHö)L2(CöOUT

EZMRHö)L2(CöEöOUT

EZMRHö)L2(CöDöOUT

EZMRHö)L2(CöPöOUT

EZMTö)L2(CöOUT

EZMTö)L2(CöEöOUT

EZMTö)L2(CöDöOUT

EZMTö)L2(CöPöOUT

EZMRö)L4(CöOUT

EZMRö)L4(CöEöOUT

EZMRö)L4(CöDöOUT

EZMRö)L4(CöPöOUT

EZMRHö)L4(CöOUT

EZMRHö)L4(CöEöOUT

EZMRHö)L4(CöDöOUT

EZMRHö)L4(CöPöOUT

EZMTö)L4(CöOUT

EZMTö)L4(CöEöOUT

EZMTö)L4(CöDöOUT

EZMTö)L4(CöPöOUT

CN Watt Ow Watt RI Watt EI Watt

NXMD zàS O8ORI Showering Drc Test

DNSz àRSf7Ia8C7SW )SWà2 Surge With8Stand àapability Test

Port C RSOROP Port O RSWOO@WwN

REf7 ”x Wfw” x Ofw”

)7REfWW x COCfWR x E7fwNmm2

SOfC” x NfW” x Ofw”

)CwRCfRC x CIEfRN x E7fwNmm2

caf OxI kg )WfN lbs2

EZMRö)L4(CöOUT

EZMRHö)L4(CöOUT

EZMTö)L4(CöOUT

EZMRö)L2(CöOUT

EZMRHö)L2(CöOUT
EZMTö)L2(COUT

OUTDOOR Großanzeigen 1L20C und 1L40C

EZMarquee Spezifikationen (OUTDOOR)

Artikelnummer

LX" rot

C Zeile à OI Zeichen )NImm ZeichenhöheP O”2

LX" R8farbig

)CSNI cd2

C Zeile à WI Zeichen )NImm ZeichenhöheP O”2

Sonnenlicht8geeignf )wIII cd2

LX" rot LX" R8farbig

)CSNI cd2Sonnenlicht8geeignf )wIII cd2

ONm bei NImm )Oy2 Zeichenhöhe

ULx àULx àX )°ile nof XOI7RNN2

zPEN@NXMD WX

8OI° bis EI° à

8WI°bis 7N° à

CI( bis 7N(x nicht8kondensierend

7I@ORI VDàx WS8ERVz

N 8 NN Vz O% während O Stunden in der Xx Yx und Z Dchse

CI% für maxfCOms in der Xx Yx und Z Dchse

caf OxO kg )Wfw lbs2 caf RxE kg )w lbs2 caf Rx7 kg )wfN lbs2
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OUTDOOR Großanzeigen 2L20C und 2L40C

EZMarquee Spezifikationen (OUTDOOR)

Artikelnummer

EZMRG2L20CGOUT

EZMRG2L20CGEGOUT

EZMRG2L20CGDGOUT

EZMRG2L20CGPGOUT

EZMRHG2L20CGOUT

EZMRHG2L20CGEGOUT

EZMRHG2L20CGDGOUT

EZMRHG2L20CGPGOUT

EZMTG2L20CGOUT

EZMTG2L20CGEGOUT

EZMTG2L20CGDGOUT

EZMTG2L20CGPGOUT

EZMRG2L40CGOUT

EZMRG2L40CGEGOUT

EZMRG2L40CGDGOUT

EZMRG2L40CGPGOUT

EZMRHG2L40CGOUT

EZMRHG2L40CGEGOUT

EZMRHG2L40CGDGOUT

EZMRHG2L40CGPGOUT

EZMTG2L40CGOUT

EZMTG2L40CGEGOUT

EZMTG2L40CGDGOUT

EZMTG2L40CGPGOUT

OUTDOOR Modell L:ü rot

Leuchtkraft Sonnenlicht/geeignN FHAAA cd9

Anzeigekapazität ° Zeilen à °A Zeichen FkAmm ZeichenhöheT °”9

Maxw Ablesedistanz kAm bei XAAmm F%39 Zeichenhöhe

Leistung sA Watt

Zulassungen UL6 KUL6 K: F+ile noN :°Azskk9

Schutzart OPVkMN:MG %X

Betriebstemperatur /°A° bis VA° K

Lagertemperatur /%A°bis zk° K

relw Luftfeuchte XAU bis zkU6 nicht/kondensierend

Versorgungsspngw zAM°sA VGK6 %7/Vs@z

StörG

Sicherheit

N:MG OKS °/°sA Showering Grc Test

GNSO Ks7NzAa/Xz7% FSWK9 Surge With/Stand Kapability Test

Vibration

Schock

Serielle Schnittstw RS°s°M%°°M%Hk

Mechw Abmessungen sVNHV” x kNV7 ”x °N7k” FzsVN%% x X%%NA° x VzNHkmm9 7°NX” x kNV7” x °N7k” FXHsXNsX x X%%NA° x VzNHkmm9

Gewicht caN s6V kg FH lbs9

EZMRG2L20CGOUT EZMRHG2L20CGOUT

EZMTG2L20CGOUT

EZMRG2L40CGOUT EZMRHG2L40CGOUT

EZMTG2L40CGOUT

Uticor Gutomation fmb@ | YünkelstrN %% | %XAVs Mönchengladbach | / fermany /

Telw FP%z9 °X VX / °s A Xk | +axw FP%z9 °X VX / XH° Vkk | Mailw infoxUTOKORNde

L:ü rotL:ü s/farbig L:ü s/farbig

Sonnenlicht/geeignN FHAAA cd9(1750 cd) (1750 cd)

° Zeilen à %A Zeichen FkAmm ZeichenhöheT °”9

kk Watt k% Watt XAA Watt

k / kk @z °f während ° Stunden in der X6 Y6 und Z Gchse

XAf für maxNX°ms in der X6 Y6 und Z Gchse

caN s6z kg FHNk lbs9 caN V6H kg FXk lbs9 caN 76s kg FXV lbs9
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Part Number

EZMRö4L20CöOUT

EZMRö4L20CöEöOUT

EZMRö4L20CöDöOUT

EZMRö4L20CöPöOUT

EZMRHö4L20CöOUT

EZMRHö4L20CöEöOUT

EZMRHö4L20CöDöOUT

EZMRHö4L20CöPöOUT

EZMTö4L20CöOUT

EZMTö4L20CöEöOUT

EZMTö4L20CöDöOUT

EZMTö4L20CöPöOUT

EZMRö4L40CöOUT

EZMRö4L40CöEöOUT

EZMRö4L40CöDöOUT

EZMRö4L40CöPöOUT

EZMRHö4L40CöOUT

EZMRHö4L40CöEöOUT

EZMRHö4L40CöDöOUT

EZMRHö4L40CöPöOUT

EZMTö4L40CöOUT

EZMTö4L40CöEöOUT

EZMTö4L40CöDöOUT

EZMTö4L40CöPöOUT

Outdoor Modell

ULb äULb äü DFile noZ üöcd"°°-

IPs°àNüMy WX

Port h RSö"öH Port ö RSWööàWk°

"sZ°%%” x hhZ%öc” x öZ%°c” DdödZcs x öd%Zsd x sdZk°mm- %öZW°c” x hhZ%öc” x "Zdk” DhkWcZöW x öd%Zsd x hchZcdmm-

EZMRö4L20CöOUT EZMRHö4L20CöOUT EZMTö4L20CöOUT

EZMRö4L40CöOUT EZMRHö4L40CöOUT

EZMTö4L40CöOUT

Leuchtkraft

Anzeigekapazität

MaxG Ablesedistanz

Leistung

Zulassungen

Schutzart

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

relG Luftfeuchte

VersorgungsspngG

Störö

Sicherheit

Vibration

Schock

Serielle SchnittstG

MechG Abmessungen

Gewicht

LüY rot LüY rotLüY "gfarbig LüY "gfarbig

Sonnenlicht-geeignet

(8000 cd)
(1750 cd) (1750 cd)

Sonnenlicht-geeignet

(8000 cd)

W Zeilen à öc Zeichen D°cmm ZeichenhöheH ö”- W Zeilen à Wc Zeichen D°cmm ZeichenhöheH ö”-

°cm bei hccmm DW;- Zeichenhöhe

°° Watt hcc Watt hcc Watt hkc Watt

göc° bis sc° ä

gWc°bis d°° ä

hc” bis d°”b nichtgkondensierend

dcàö"c Vyäb W%gs"Hz

NüMy IäS ögö"c Showering yrc Test

yNSI ä"%Zdcaghd%W DSWä- Surge WithgStand äapability Test

° g °° Hz öG während ö Stunden in der Xb Yb und Z ychse

hcG für maxZhöms in der Xb Yb und Z ychse

caZ sbk kg Dh° lbs- caZ %b" kg Dhs lbs- caZ h"bs kg D"c lbs- caZ hWb° kg D"ö lbs-

OUTDOOR Großanzeigen 4L20C und 4L40C

EZMarquee Spezifikationen (OUTDOOR)


